ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προδιαγραφές Λογισμικού Συστημάτων Εξυπηρετητών 

Προδιαγραφές Λογισμικού Web / Application / Mail Server
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού διακομιστή εφαρμογών Διαδικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν τα συμβατά λειτουργικά συστήματα
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που κατέχει το λογισμικό του συστήματος όσον αφορά: τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, εκτέλεσης εφαρμογών (επίπεδο Διαδικτύου και επίπεδο επιχειρησιακής λογικής), και το περιβάλλον ανάπτυξης
	ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά Ασφάλειας
	
	
	

	Υποστήριξη μηχανισμού ορισμού:
	
	
	

	Χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	Ομάδων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	Ρόλων χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη τόσο αυθεντικοποίησης (authentication) όσο και εξουσιοδότησης (authorisation) καθώς επίσης και  Cryptography Extensions στη πλατφόρμα ανάπτυξης που θα προσφερθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και υπηρεσιών ασφάλειας που υποστηρίζονται. Όπου απαιτείται, να δοθούν τα μήκη κλειδιών που υποστηρίζονται.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη πρωτοκόλλων:
	
	
	

	HTTPS
	ΝΑΙ
	
	

	SSL/TLS
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν οι δυνατότητες ολοκλήρωσης με λύσεις ασφάλειας τρίτων 
κατασκευαστών (Entrust, VeriSign, άλλο)
	
	
	


	Υποστήριξη λειτουργίας single-sign-on όσον αφορά την αυθεντικοποίηση (authentication) και την εξουσιοδότηση (authorisation) των τελικών χρηστών του συστήματος. Η λειτουργία αναφέρεται σε όσες εφαρμογές Διαδικτύου απαιτούν διαπίστευση χρηστών και υπονοεί ότι εάν αυτές είναι περισσότερες της μίας, τότε ο χρήστης δεν θα πρέπει να διαπιστεύεται περισσότερες από μία φορά.
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητες auditing τόσο σε επίπεδο εφαρμογής, όσο και σε επίπεδο 
Web application server
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη PKI και X.509 πιστοποιητικών ασφαλείας
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα επικοινωνίας του πλαισίου ασφαλείας (security context) σε backend συστήματα (proxy authentication)
	ΝΑΙ
	
	

	Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών
	
	
	

	Να αναφερθούν οι CMS λειτουργίες που υποστηρίζονται
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα Configuration Management Systems (τρίτων κατασκευαστών)
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη ανάπτυξης Web Services: Πλήρης υποστήριξη των ακολούθων προτύπων:
	
	
	

	SOAP 1.1 ή νεότερου
	ΝΑΙ
	
	

	UDDI
	ΝΑΙ
	
	

	WSDL 1.1 ή νεότερου
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναλυθούν λοιπά χαρακτηριστικά του προϊόντος που βοηθούν στην ανάπτυξη και δημοσίευση ασφαλών Web Services
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν τα λειτουργικά συστήματα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προσφερόμενο περιβάλλον ανάπτυξης
	ΝΑΙ
	
	

	Επίπεδο Διαδικτύου
	
	
	

	Να αναφερθεί ποιοι Web Servers υποστηρίζονται και ποιοι θα χρησιμοποιηθούν
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη του πρωτοκόλλου HTTP 1.1
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητες υψηλής διαθεσιμότητας. Να δοθεί συνοπτική περιγραφή
	ΝΑΙ
	
	

	Κεντρική διαχείριση του Web Application Server (όλα τα επίπεδα: Web & Εφαρμογών) είτε μέσω graphical user interface είτε μέσω Web εφαρμογής
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν οι δυνατότητες αυτόματης ανακάλυψης καταστροφικών σφαλμάτων και ανάκαμψης χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή
	ΝΑΙ
	
	

	Σε περίπτωση καταστροφικών σφαλμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων της συνόδου του χρήστη (HTTP session) διαφανώς προς τον χρήστη
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή να τροποποιηθούν) οι εφαρμογές ή να ανανεωθεί το στατικό περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του Web server (hot deployment)
	ΝΑΙ
	
	

	Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και δυναμικού περιεχομένου
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν όλοι οι τρόποι παραγωγής δυναμικού περιεχομένου, π.χ. Java Servlets, JSP, ASP, άλλοι
	ΝΑΙ
	
	

	Ενσωματωμένες δυνατότητες για load balancing σε clustered περιβάλλοντα
	
	
	

	Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών πολιτικών για load balancing του διακομιστή Διαδικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητες caching στατικού και δυναμικού περιεχομένου για το σύνολο και για επιλεγμένα τμήματα σελίδων. Παροχή εργαλείων διαχείρισης για τον ορισμό των πολιτικών caching.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη λειτουργιών proxying
	ΝΑΙ
	
	

	Επίπεδο εκτέλεσης εφαρμογών
	
	
	

	Να δοθεί λίστα με τις μεγαλύτερες υλοποιήσεις του προσφερόμενου application server στην Ελλάδα και το εξωτερικό
	ΝΑΙ
	
	

	Να δοθεί λίστα με COTS (Commercial-Off-The-Self) προμηθευτές λογισμικού καθώς και ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού με τους οποίους υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες για την υποστήριξη του προσφερόμενου Web application server
	ΝΑΙ
	
	

	Να δοθεί λίστα των υποστηριζόμενων από τον application server βάσεων δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών πολιτικών για load balancing του διακομιστή εφαρμογών καθώς και fail-over σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών
	ΝΑΙ
	
	

	Ενσωματωμένος, παραμετροποιήσημος, μηχανισμός caching ή/και pooling για επαναχρησιμοποίηση πόρων όπως:
	
	
	

	Database connections
	ΝΑΙ
	
	

	application processes
	ΝΑΙ
	
	


Προδιαγραφές Λογισμικού RDBMS
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου Λογισμικού Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (Λ.Δ.Σ.Β.Δ.)
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού και λογισμικού:

Unix και Linux 

Windows NT / 2000 / XP

Tο προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις πλατφόρμες που είναι διαθέσιμο και επιπλέον, οι Β.Δ. που διαχειρίζεται πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν από τη μια πλατφόρμα στην άλλη χωρίς προγραμματιστική παρέμβαση.
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που κατέχει το λογισμικό του συστήματος όσον αφορά: τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, διασύνδεσης με το επίπεδο εφαρμογών και το επίπεδο Διαδικτύου καθώς και το περιβάλλον ανάπτυξης.
	ΝΑΙ
	
	

	Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν  την μελλοντική επέκταση των συστημάτων Η/W του έργου που θα “φιλοξενήσουν” το εν λόγω λογισμικό (εξαιρείται η περίπτωση αύξησης του αριθμού των CPUs)
	ΝΑΙ
	
	

	Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν  την μελλοντική επέκταση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων.
	ΝΑΙ
	
	

	Πλήρης υποστήριξη του Unicode v2 ή νεότερου (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών). Πλήρης υποστήριξη των UTF-8 και UTF-16 κωδικοποιήσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, με τις παρακάτω δυνατότητες:
	
	
	

	Διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures κλπ)
	ΝΑΙ
	
	

	Tuning
	ΝΑΙ
	
	

	Capacity planning
	
	
	

	Έλεγχος γεγονότων (events) και χρονοπρογραμματισμός jobs
	
	
	

	Υποστήριξη της Java από το kernel του Σ.Δ.Β.Δ. και όχι από εξωτερικά προϊόντα (ενσωματωμένο JVM) για την εκτέλεση Java stored procedures κλπ.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη ενσωματωμένου εργαλείου για την  δημιουργία  και διαχείριση web-based εφαρμογών άμεσα συνδεδεμένων με το schema της βάσης δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα αυτόματης και δυναμικής ισοκατανομής των δεδομένων και του Ι/Ο στους αποθηκευτικούς δίσκους τόσο κατά την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση τους από το σύστημα, χωρίς διακοπή λειτουργίας των εφαρμογών που εξυπηρετεί και των δεδομένων που διαχειρίζεται.
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα πολλαπλά instances του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. που λειτουργούν σε διαφορετικούς κόμβους (nodes) ενός hardware cluster να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε μια κοινή Β.Δ.:

να παρέχεται δυνατότητα active-active λειτουργίας των instances του Σ.Δ.Β.Δ. και των κόμβων του cluster, τα οποία θα διαχειρίζονται μια μοναδική και ενιαία βάση δεδομένων

να μην απαιτούνται αλλαγές στις εφαρμογές, αλλά ούτε και στη δομή της Β.Δ. όταν προστίθενται νέοι κόμβοι στον cluster

κάθε νέος κόμβος που θα προστίθεται θα γίνεται άμεσα ενεργός και θα αναλαμβάνει μέρος του φόρτου εργασίας και των συνδέσεων των  υπαρχόντων εφαρμογών 

να παρέχεται  δυνατότητα διαφανούς εξυπηρέτησης των εφαρμογών που λειτουργούν σε ένα κόμβο του cluster από έναν άλλο κόμβο του cluster, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του πρώτου κόμβου (application failover) 

να υποστηρίζεται application failover χωρίς να χάνονται τα δεδομένα των ανοικτών queries και των committed transactions των χρηστών κατά την εμφάνιση του προβλήματος
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη πολλαπλών block sizes στην ίδια Β.Δ.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη resumable εντολών (π.χ. Import, CREATE TABLE κλπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά Ασφαλείας
	
	
	

	Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη επιλεκτικού auditing ενεργειών σε συγκεκριμένες εγγραφές και στήλες πινάκων και views της Βάσης Δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	Να περιγραφούν συνοπτικά τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού όσον αφορά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας (security policies)
	ΝΑΙ
	
	

	Το προσφερόμενο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. πρέπει να υποστηρίζει (γηγενώς ή μέσω custom επέκτασης ή μέσω προϊόντος τρίτου κατασκευαστή) λειτουργίες κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητες Φυσικής και Λογικής Οργάνωσης
	
	
	

	Να αναφερθούν οι δυνατότητες βελτιστοποίησης των λειτουργιών Ι/Ο.
	ΝΑΙ
	
	

	Χρησιμοποίηση του συνόλου της RAM του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	Δυναμική διαχείριση των χώρων αποθήκευσης
	ΝΑΙ
	
	

	Κατανομή της Βάσης Δεδομένων και των δομών της σε πολλαπλά αρχεία / δίσκους με δυνατότητα ελέγχου κατανομής από το χρήστη
	
	
	

	Να περιγραφούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	Δυναμική αλλαγή της δομής των πινάκων και των indexes της Βάσης Δεδομένων χωρίς αποκλειστικό κλείδωμα των πινάκων και των indexes καθ’ όλη τη διάρκεια των αλλαγών. Θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα για:
	
	
	

	Online table reorganization
	
	
	

	Online δημιουργία index και index rebuilds
	
	
	

	Να αναφερθούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των δεδομένων (π.χ. B-trees, clusters)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητες Προγραμματισμού και Πρόσβασης
	
	
	

	Υποστήριξη ANSI SQL 1992
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη stored procedures
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη database triggers
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητες ανοχής / αποφυγής λαθών
	
	
	

	Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων με υποστήριξη:
	
	
	

	Online backup/restore
	
	
	

	Incremental backup
	ΝΑΙ
	
	

	Μηχανισμός αυτόματης ανάκαμψης (automatic recovery) της Βάσης Δεδομένων από αποτυχίες διασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων της βάσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του roll-back (πριν την ολοκλήρωση του roll-forward).


	ΝΑΙ
	
	

	Όρια Λειτουργίας
	
	
	

	Να προσδιορισθούν τα  όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος της Βάσης Δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	Να προσδιορισθούν τα  όρια (εάν υπάρχουν) για τον αριθμό πινάκων και views
	ΝΑΙ
	
	

	Να προσδιορισθούν τα  όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα
	ΝΑΙ
	
	

	Να προσδιορισθούν τα  όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας στήλης
	ΝΑΙ
	
	

	Να προσδιορισθούν τα  όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής
	ΝΑΙ
	
	

	Να προσδιορισθούν τα  όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος γραμμών / πίνακα
	ΝΑΙ
	
	

	Να προσδιορισθούν τα  όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος στηλών / πίνακα
	ΝΑΙ
	
	


	Να προσδιορισθούν τα  όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος δεικτών / πίνακα
	ΝΑΙ
	
	

	Να προσδιορισθούν τα  όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος στηλών / δείκτη
	ΝΑΙ
	
	


Προδιαγραφές προσφερόμενου Υλικού Εξοπλισμού

DATABASE Server 
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής 
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόμενα σημεία
	ΝΑΙ
	
	

	Motherboard
	
	
	

	Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
	
	
	

	Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός επεξεργαστών
	ΝΑΙ
	
	

	Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών
	≥ 1
	
	

	Να αναφερθεί ο τύπος επεξεργαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο χρονισμός του επεξεργαστή (GHz)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα αναβάθμισης της / των CPU
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί το μέγεθος της λανθάνουσας μνήμης δεύτερου επιπέδου (L2 cache)
	ΝΑΙ
	
	

	Μνήμη
	
	
	

	Προεγκατεστημένη (ΜΒ)
	( 2048
	
	

	Μέγιστη μνήμη που να υποστηρίζεται στο motherboard (ΧΩΡΙΣ αντικα​τάσταση της προεγκατεστημένης αλλά με προσθήκη) (ΜΒ)
	( 4096
	
	

	Να αναφερθούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μνήμης, όπως ο τύπος και 
ο χρονισμός
	ΝΑΙ
	
	

	Μονάδες Αποθήκευσης
	
	
	

	Αριθμός μονάδων
	( 2
	
	

	Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα (GB)
	( 72
	
	

	Να αναφερθεί η μέγιστη αναβαθμίσιμη ωφέλιμη χωρητικότητα (GB)
	ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά ελεγκτών:
	
	
	

	Ultra wide SCSI / Ultra 3 SCSI ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά
	ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά μονάδας δίσκων:
	
	
	

	Τύπος Ultra wide SCSI (SCSI 3) ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	RPM
	( 10000
	
	

	Δίκτυο
	
	
	

	Αριθμός προσφερόμενων θυρών
	( 1
	
	

	Τύπος θυρών: 10/100/1000 Ethernet Tx full duplex
	ΝΑΙ
	
	

	Περιφερειακά 
	
	
	

	Το σύστημα να συνοδεύεται και από έναν IDE οδηγό (40x CD-ROM ή 24x DVD-ROM).
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα 
	
	
	

	Να αναφερθεί το λειτουργικό σύστημα και να τεκμηριωθεί πλήρως η επιλογή του.
	ΝΑΙ
	
	

	Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία
	
	
	

	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στo προβλεπόμενο σημείο 
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – setup) στo σημείο λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	Έλεγχος καλής λειτουργίας 
	ΝΑΙ
	
	

	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης 
	ΝΑΙ
	
	

	Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή και σε CD
	ΝΑΙ
	
	


WEB , APPLICATION, MAIL Server
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής 
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου
	ΝΑΙ
	
	

	Αριθμός μονάδων
	3
	
	

	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόμενα σημεία
	ΝΑΙ
	
	

	Motherboard
	
	
	

	Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
	
	
	

	Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός επεξεργαστών
	ΝΑΙ
	
	

	Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών
	≥ 1
	
	

	Να αναφερθεί ο τύπος επεξεργαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο χρονισμός του επεξεργαστή (GHz)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα αναβάθμισης της / των CPU
	ΝΑΙ
	
	

	Μνήμη
	
	
	

	Προεγκατεστημένη (ΜΒ)
	( 2048
	
	

	Μέγιστη μνήμη που να υποστηρίζεται στο motherboard (ΧΩΡΙΣ αντικα​τάσταση της προεγκατεστημένης αλλά με προσθήκη) (ΜΒ)
	( 4096
	
	

	Να αναφερθούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μνήμης, όπως ο τύπος και ο χρονισμός
	ΝΑΙ
	
	

	Μονάδες Αποθήκευσης
	
	
	

	Αριθμός μονάδων
	( 2
	
	

	Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα (GB)
	( 36
	
	

	Χαρακτηριστικά ελεγκτών:
	
	
	

	Ultra wide SCSI / Ultra 3 SCSI ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά
	ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά μονάδας δίσκων:
	
	
	

	Τύπος Ultra wide SCSI (SCSI 3) ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	RPM
	( 10.000
	
	

	Δίκτυο
	
	
	

	Αριθμός προσφερόμενων θυρών
	( 1
	
	

	Τύπος θυρών: 10/100/1000 Ethernet Tx full duplex
	ΝΑΙ
	
	

	Περιφερειακά 
	
	
	

	Το σύστημα να συνοδεύεται και από έναν IDE οδηγό (40x CD-ROM ή 24x DVD-ROM).
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα 
	
	
	

	Να αναφερθεί το λειτουργικό σύστημα και να τεκμηριωθεί πλήρως η επιλογή του.
	ΝΑΙ
	
	

	Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία
	
	
	

	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στo προβλεπόμενο σημείο
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – setup) στo σημείο λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	Έλεγχος καλής λειτουργίας 
	ΝΑΙ
	
	

	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης 
	ΝΑΙ
	
	

	Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή και σε CD
	ΝΑΙ
	
	


Σταθμοί εργασίας (PC)
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	O χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου να είναι τους τελευταίους 12 μήνες
	ΝΑΙ
	
	

	Αριθμός μονάδων
	3
	
	

	CE Τυποποίηση
	ΝΑΙ
	
	

	Μητρική Κάρτα (Motherboard)
	
	
	

	CPU
	
	
	

	Επεξεργαστής ενδεικτικής τεχνολογίας Intel Pentium IV (≥ 3,0 GHz) ή νεώτερος ή λειτουργικά ισοδύναμος  με βάση το μετροπρόγραμμα SPEC CPU 2000.
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η Συχνότητα (GHz) λειτουργίας
	NAI
	
	

	Κεντρική Μνήμη
	
	
	

	Προσφερόμενη
	( 1024 ΜΒ
	
	

	Μέγιστη 
	( 2048 ΜΒ
	
	

	Αναβάθμιση μνήμης κατ’ ελάχιστο, χωρίς αντικατάσταση υπάρχουσας
	ΝΑΙ
	
	

	Cache μνήμη
	( 256ΚB
	
	

	Μητρική Κάρτα
	
	
	

	Θύρες USB 2.0
	≥ 2
	
	

	Παράλληλες Θύρες
	≥ 1
	
	

	Σειριακές Θύρες 
	
	
	

	Wake on Lan
	
	
	

	Drives
	
	
	

	Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου 3 ½ DS/HD, εσωτερική χωρητικότητας 1,44 ΜΒ
	ΝΑΙ
	
	

	Μονάδα Σκληρού Δίσκου
	
	
	

	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	Προσφερόμενη χωρητικότητα
	( 80 Gbytes
	
	

	Ταχύτητα περιστροφής
	( 7200
	
	

	DVD Drive
	
	
	

	Εσωτερικό
	ΝΑΙ
	
	

	Αριθμός μονάδων
	( 1
	
	

	Κάρτα Οθόνης
	
	
	

	SVGA σε AGP με Hardware Accelerator
	NAI
	
	

	Μνήμη της κάρτας
	( 32 Mb
	
	

	Υποστηριζόμενη ανάλυση
	( 1024 Χ 768 με 16Μ χρώματα
	
	

	Ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης
	( 75 Ηz στα 1024 Χ 768 
	
	

	Κάρτα Δικτύου
	
	
	

	Ethernet Card 10/100 Autosense UTP με δυνατότητα Network boot
	NAI
	
	

	Οθόνη
	
	
	

	Τύπος Οθόνης TFT
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί το Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Μέγεθος διαγωνίου 17’’
	ΝΑΙ
	
	

	Έγχρωμη
	ΝΑΙ
	
	

	Πληκτρολόγιο
	
	
	

	Συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928 με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων
	ΝΑΙ
	
	

	Mouse
	
	
	

	Τύπος διαύλου USB
	NAI
	
	

	Adaptor για PS/2
	NAI
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα Προσωπικών Υπολογιστών
	
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα σε γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος με το επίσημο CD εγκατάστασης
	ΝΑΙ
	
	

	Λογισμικό Εφαρμογών Προσωπικών Υπολογιστών
	
	
	

	Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου το οποίο κατά ελάχιστον να περιέχει, επεξεργαστή κειμένου, λογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων και είναι πλήρως συμβατό με αρχεία Microsoft Office. 
	ΝΑΙ
	
	

	Για όλους τους Προσωπικούς Υπολογιστές θα προσφερθεί εγκατεστημένο λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader ή αντίστοιχο)
	ΝΑΙ
	
	

	Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία
	
	
	

	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο 
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – setup) στα σημεία λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	Έλεγχος καλής λειτουργίας 
	ΝΑΙ
	
	

	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση των PCs σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.)
	NAI
	
	

	Όλοι οι προσφερόμενοι Προσωπικοί Υπολογιστές θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration
	NAI
	
	

	Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης 
	NAI
	
	

	Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή και σε CD
	ΝΑΙ
	
	


Router


	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου
	ΝΑΙ
	
	

	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	Να αναφερθεί ο Τύπος CPU
	ΝΑΙ
	
	

	Nα αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	ΝΑΙ
	
	

	Αρθρωτή αρχιτεκτονική (modular), όσον αφορά τις κάρτες επέκτασης
	ΝΑΙ
	
	

	Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με χρήση login και password
	ΝΑΙ
	
	

	INTERFACES
	
	
	

	High Speed Ethernet LAN ports (10/100 Mbps auto-sensing)
	(2
	
	

	Ύπαρξη ασύγχρονης θύρας (Console Port) για out band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem)
	(1
	
	

	Σειριακή θύρα 2 Mbps 
	NAI
	
	

	Θύρα ISDN BRI
	1
	
	

	Να αναφερθούν οι ελεύθερες θέσεις τοποθέτησης καρτών WAN
	NAI
	
	

	Να αναφερθούν οι ελεύθερες θέσεις τοποθέτησης καρτών LAN
	NAI
	
	

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

(χωρίς την απαίτηση προμήθειας πρόσθετου λογισμικού)
	
	
	

	IP
	ΝΑΙ
	
	

	OSPF
	ΝΑΙ
	
	

	RIP v.2
	ΝΑΙ
	
	

	Variable Subneting
	ΝΑΙ
	
	

	ICMP
	ΝΑΙ
	
	

	ARP
	ΝΑΙ
	
	

	Proxy ARP
	ΝΑΙ
	
	

	PPP
	ΝΑΙ
	
	

	Multilink PPP
	ΝΑΙ
	
	

	HDLC Encapsulation
	NAI
	
	

	ISDN
	ΝΑΙ
	
	

	Συμπίεση δεδομένων με software για πρωτόκολλα PPP πάνω από μισθωμένες ή dial-up γραμμές αναλογικές ή ISDN
	NAI
	
	

	IP Tunnelling
	ΝΑΙ
	
	

	IEEE 802.1Q
	ΝΑΙ
	
	

	Mηχανισμοί Queuing
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
	
	
	

	Dial Backup
	NAI
	
	

	Bandwidth on Demand
	NAI
	
	

	Dial on Demand
	NAI
	
	

	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	
	
	

	Διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface
	NAI
	
	

	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	
	
	

	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – setup) στα σημεία λειτουργίας
	NAI
	
	

	Έλεγχος καλής λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθούν εάν απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και εγκατάστασης.
	
	
	

	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του router σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.)
	NAI
	
	

	Παροχή του λογισμικού του router σε CD
	NAI
	
	

	Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή και σε CD
	ΝΑΙ
	
	


Switch
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά:
	
	
	

	Να προσφερθεί ο κατάλληλος αριθμός τεμαχίων με βάση την αρχιτεκτονική που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται διασύνδεση των απαιτούμενων υποδομών
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο αριθμός των τεμαχίων.
	1
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα
	
	
	

	
Ethernet, 10BaseΤ
	ΝΑΙ

	
	

	
Fast Etherne
t, 100BaseTX
	ΝΑΙ
	
	

	Θύρες Διασύνδεσης (Interfaces)
	
	
	

	Να προσφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός Θυρών τύπου Ethernet 10/100
	NAI
	
	

	Να προσφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός Θυρών τύπου Gibabit Ethernet, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της προσφερόμενης αρχιτεκτονικής, επαυξημένες κατά 20%. 
	NAI
	
	

	Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες επέκτασης
	NAI
	
	

	Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password)
	NAI
	
	

	Υποστηριζόμενες λειτουργίες και Πρωτόκολλα
	
	
	

	Δυνατότητα Full Duplex λειτουργίας στις Fast Ethernet θύρες. H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να μπορεί να επιλέγεται αυτόματα.
	ΝΑΙ
	
	

	Γενικές απαιτήσεις
	
	
	

	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του.
	ΝΑΙ
	
	

	Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του συστήματος με όλα τα προσφερόμενα Περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία 
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – setup) στα σημεία λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.).
	ΝΑΙ
	
	


Εφαρμογές- υπηρεσίες 
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	Να είναι σύμφωνες με τα γραφόμενα της τεχνικής περιγραφής
	ΝΑΙ
	
	

	Να προσφέρονται Πακέτα Λογισμικού και όχι Υπηρεσίες
	ΝΑΙ
	
	

	Να εξασφαλίζουν τη φιλικότητα προς το χρήστη  
	ΝΑΙ
	
	

	Πρέπει να είναι πλήρως Ελληνικές, τόσο στη "συνομιλία" όσο και στα μηνύματα τους.
	ΝΑΙ
	
	

	Πρέπει να παρέχεται ασφάλεια στην επεξεργασία των στοιχείων από την ίδια την εφαρμογή και σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να απαγορεύεται η πρόσβαση.
	ΝΑΙ
	
	

	Τόσο το λειτουργικό περιβάλλον, όσο και η ίδια η εφαρμογή (σε ότι αφορά τη σχεδίασή της) θα πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης σε κάθε είδος συναλλαγής των χρηστών.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	
	
	

	Διαχείριση συστήματος μέσω προγράμματος πλοήγησης (Web Browser) χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	Εγχειρίδια χρήσης. Αναλυτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	Τήρηση των δεδομένων της εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	Άμεση υποστήριξη βοήθειας (On-line help). Ενσωμάτωση στην εφαρμογή on-line υποστήριξης και οδηγίες προς τους χρήστες, ανά διαδικασία ή και οθόνη σε μορφή PDF ή HTML.
	ΝΑΙ
	
	

	Μηνύματα λαθών στην Ελληνική γλώσσα.
	ΝΑΙ
	
	

	Η Πύλη θα πρέπει χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα ολοκλήρωσης με τις υπόλοιπες προδιαγεγραμμένες εφαρμογές του Έργου. Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό
	ΝΑΙ
	
	


Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνεργασίας   
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΕΣ ΕΦΑΜΟΡΓΉΣ 
	
	
	

	Δυνατότητα διαχείρισης media (audio, video files)
	ΝΑΙ
	
	

	User administration με δυνατότητες χειρισμού ομάδων, χρηστών (user rights access, delete, create etc.)
	ΝΑΙ
	
	

	Εύκολος τρόπος επιλογής και επεξεργασίας δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα διαχείρισης και κατηγοριοποίησης περιεχομένου
	ΝΑΙ
	
	

	Ενσωματωμένο workflow (δημιουργία εργασιών προς υλοποίηση)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα καθορισμού κύκλου ζωής (life cycle) για κάθε κατηγορία περιεχομένου (χρονικός καθορισμός δημοσιοποίησης)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου με βάση θεματική κατηγορία, ημερομηνία δημοσίευσης, λέξεις-κλειδιά και ελεύθερο κείμενο (full –text retrieval)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα δημιουργίας / δημοσίευσης περιεχομένου σε intranet, Internet
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα Διαχείρισης διαφημιστικών προβολών
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα Διαχείρισης χρησίμων Links
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα χειρισμού περισσότερων γλωσσών πέραν της Ελληνικής (Πολυγλωσσικότητα)
	ΝΑΙ
	
	

	Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένων (χρήστης / επισκέπτης θα μπορεί να αποθηκεύει / τοποθετεί περιεχόμενο στο σύστημα, αλλά η δημοσίευση θα γίνεται από προκαθορισμένους χρήστες του συστήματος. Κατά τη δημιουργία ενός χρήστη θα ορίζεται εάν μπορεί να δημοσιεύει συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα άμεσης συνεργασίας με άλλες πρωτοβουλίες επιχειρηματικής πληροφόρησης 
	ΝΑΙ
	
	

	Εύκολη αναζήτηση περιεχομένων (συνδυαστική αναζήτηση με πολλά κριτήρια)
	ΝΑΙ
	
	

	Υποσύστημα διαχείρισης Newsletters
	ΝΑΙ
	
	

	Υποσύστημα δημιουργίας ηλεκτρονικών χώρων ανταλλαγής απόψεων (Forum)
	ΝΑΙ
	
	

	Υποσύστημα διαχείρισης εκδηλώσεων
	ΝΑΙ
	
	

	Υποσύστημα δημοσίευσης απαντήσεων σε Frequently  Asked Questions (FAQ) 
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη όλων των προβλεπόμενων στα σχετικά σημεία της τεχνικής προσφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	


	Υπηρεσίες Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης 
	
	
	

	Διευκόλυνση δημοσίευσης νομικών κανονιστικών διατάξεωνα για ΜΜΕ με συγκεκριμένα χρακτηριστικά
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη όλων των προβλεπόμενων στα σχετικά σημεία της τεχνικής προσφοράς 


	ΝΑΙ
	
	

	Συλλογή Ταξινόμηση και επεξεργασία Περιέχομενου
	ΝΑΙ
	
	

	Τεκμηρίωση και εισαγωγή στο συστημα
	ΝΑΙ
	
	

	Ανάπτυξη συστήματος γνωσιακών μοντέλλων
	
	
	

	
	
	
	


ADSL Δρομολογητής 

	
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Αριθμός μονάδων
	
	
	

	3. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος 

	ΝΑΙ
	
	

	
	Αρχιτεκτονική:
	
	
	

	4. 
	Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) ισοδύναμες θέσεις για τοποθέτηση καρτών επέκτασης θυρών συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) ή θυρών υποστήριξης φωνής
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1), επιπλέον των παραπάνω, υποδοχές επέκτασης γενικής χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Υποστήριξη εγκατάστασης σε ικρίωμα 19”
	
ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Συνολικό Throughput του κόμβου (pps)
	> 100.000
	
	

	9. 
	Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λειτουργία CAPTIVE PORTAL
	
	
	

	10. 
	 Λειτουργία Captive Portal
(η υπηρεσία Captive Portal θα πρέπει να προσφέρεται ενσωματωμένη μέσα στα χαρακτηριστικά του ADSL δρομολογητή).
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Μέσο Αποθήκευσης 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ
	
	

	12. 
	Χωρητικότητα μέσου αποθήκευσης
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	
	Βασικά χαρακτηριστικά 
	
	
	

	13. 
	Υποστηριζόμενα πρότυπα 
	10 Base T (802.3) 100 Base TX (802.3u) Flow Control (802.3x)
	
	

	14. 
	Υποστηριζόμενα πρότυπα ADSL 
	ANSI T1.413/I.2 ITU-T G992.1 ITU-T G992.3, ΙTU G.992.5 (ADSL2+)
	
	

	15. 
	Αριθμός θυρών LAN (100 Base TX) 
	> 2
	
	

	16. 
	Αριθμός θυρών WAN (ISDN ή POTS ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε περιοχή)
	1
	
	

	17. 
	Δικτυακά πρωτόκολλα 
	IP, ARP, ICMP, IPoA, PPPoE, PPPoA client
	
	

	18. 
	Υποστήριξη ATM VBR –rt, VBRnrt, UBR και CBR
	NAI
	
	

	19. 
	Υποστήριξη PPP και Multilink PPP
	NAI
	
	

	20. 
	Πρωτόκολλα ενθυλάκωσης (encapsulation) 
	PPP over AAL5 (RFC2364) PPP over Eth. (RFC 2516) Routed/Bridge over ATM (RFC 1483) IP over ATM (RFC 1577) VC/LLC multiplexing
	
	

	21. 
	Ενσωματωμένος επεξεργαστής 
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Μέγεθος μνήμης DRAM (ΜΒ) 
	> 128
	
	

	23. 
	Μέγεθος μνήμης Flash (MB)
	> 64
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά 
	
	
	

	
	Χαρακτηριστικά επιπέδου 3
	
	
	

	24. 
	Υποστήριξη IPv6 και ICMPv6
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Δυνατότητα υποστήριξης πρωτοκόλλων δρομολόγησης OSPF και BGP
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Υποστήριξη πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIP και RIPv2. 
	NAI
	
	

	27. 
	Υποστήριξη DHCP 
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Να αναφερθούν άλλα πρωτόκολλα δρομολόγησης που υποστηρίζονται
	NAI
	
	

	
	Διαχείριση
	
	
	

	29. 
	Δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης μέσω δικτύου (managed) και πρωτοκόλλου HTTP 
	NAI
	
	

	30. 
	Διαχείριση μέσω άλλων πρωτοκόλλων 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	31. 
	Δυνατότητα παραμετροποίησης των χαρακτηριστικών κάθε θύρας χωριστά 
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού (console port). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password)
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	RMON (alarms & events)
	ΝΑΙ
	
	

	34. 
	Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) ή/και Simple NTP
	ΝΑΙ
	
	

	35. 
	Ύπαρξη διαγνωστικών λυχνιών για διάγνωση κατάστασης λειτουργίας τόσο των θυρών όσο και του δρομολογητή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Quality of Service
	
	
	

	36. 
	Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing και Low Latency queuing ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων)
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Υποστήριξη Resource Reservation Protocol (RSVP)
	ΝΑΙ
	
	

	38. 
	Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing)
	ΝΑΙ
	
	

	39. 
	Υποστήριξη IEEE 802.1p
	NAI
	
	

	40. 
	Υποστήριξη IGMP v3 και IGMP snooping
	NAI
	
	

	41. 
	Υποστήριξη RTP header compression
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ασφάλεια
	
	
	

	42. 
	Υποστήριξη Secure HTTP (HTTPS)
	ΝΑΙ
	
	

	43. 
	Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs
	NAI
	
	

	44. 
	Υποστήριξη VPN 
	NAI
	
	

	45. 
	Υποστήριξη IPSEC 3DES και AES κρυπτογράφησης
	ΝΑΙ
	
	

	46. 
	Υποστήριξη NAT 
	ΝΑΙ
	
	

	47. 
	Υποστήριξη χρήσης φίλτρων ελέγχου και περιορισμού της κίνησης (access lists) με βάση τις IP διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λ.π.) 
	ΝΑΙ
	
	

	48. 
	Υποστήριξη 802.1x και επικοινωνία με RADIUS για πιστοποίηση χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	49. 
	Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	50. 
	Υποστήριξη SSH για κρυπτογράφηση της Telnet κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	51. 
	Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall
	ΝΑΙ
	
	

	52. 
	Υποστήριξη VOIP
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά λειτουργίας 
	
	
	

	53. 
	Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 
	< -10oC
	
	

	54. 
	Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας
	>= 55ο C
	
	

	55. 
	Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, 24Χ7
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνοδευτικά 
	
	
	

	56. 
	Καλώδια σύνδεσης -τροφοδοσίας 
	ΝΑΙ
	
	

	57. 
	Εγχειρίδιο 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση
	
	
	

	58. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


Λειτουργικών απαιτήσεων Συστήματος Web-Authentication (Captive Portal)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	
	
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	
	Ελάχιστες Λειτουργικές Προδιαγραφές

	1. 
	Web-Authentication (captive portal), να προσδιοριστεί η ονομασία και ο κατασευαστής του προϊόντος.
	NAI
	
	

	2. 
	Να αναφερθεί η προσφερόμενη έκδοση, το περιβάλλον και οι ελάχιστες προυποθέσεις λειτουργίας του.
	NAI
	
	

	3. 
	Θα πρέπει τα στοιχεία των χρηστών να καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων τοπικά σε κάθε ένα από τα σημεία και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσής τους σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	4. 
	Θα πρέπει τα δεδομένα χρήσης του δικτύου (accounting) των χρηστών να καταχωρούνται σε RADIUS server, ο οποίος θα βρίσκεται τοπικά σε κάθε ένα σημείο, αλλά θα πρέπει και ταυτόχρονα να υπάρχει δυνατότητα αποστολής των στοιχείων σε απομακρυσμένο RADIUS server.
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό web authentication σύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Υποστήριξη DHCP server.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Το σύστημα θα υποστηρίζει εγγραφή χρηστών για την παραγωγή ζευγών (user name /password)
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Μέγιστος Αριθμός χρηστών που μπορούν να αποθηκευτούν στην βάση  
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	9. 
	Περιορισμός του μέγιστου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών ανά Captive Portal που μπορούν να είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου RADIUS
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Περιορισμός πρόσβασης βασισμένος σε χρονικές στιγμές όπως ώρες της ημέρας.
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Περιορισμός μέγιστου όγκου δεδομένων ανά συνδεδεμένο χρήστη. 
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Περιορισμός ανανεώσεων της σύνδεσης του χρήστη ανά 24ωρο
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Περιορισμός χρόνου χρήσης για εγγεγραμμένους και μη χρήστες 
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Δυνατότητα λήψης ενημερώσεων του λογισμικού και των παραμέτρων αυτού από απομακρυσμένο server.
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Λογισμικό διαχείρισης των παραμέτρων του κάθε hotspot εφόσον υπάρχει απομακρυσμένος server.
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Να υποβληθει σε ξεχωριστό παράρτημα της τεχνικής  προσφοράς δοκιμαστική έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού Συστήματος Web-Authentication (Captive Portal) σε οπτικό μέσο CD ή DVD σe τρία αντίτυπα, με όλες τις απαιτούμενες από την διακήρυξη τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, προκειμένου να αξιολογηθεί τεχνικά.
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Ο υποψηφιος αναδοχος είναι υποχρεωμένος  εφόσων του ζητηθεί να επιδείξει στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής την υποβληθήσα από την τεχνική του προσφορά δοκιμαστική έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού Συστήματος Web-Authentication (Captive Portal) καθώς και να διαθέσει προσωρινά για τις ανάγκες της επίδειξης,  τον απαιτούμενο εξοπλισμό και συστεμικό λογισμικό.
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


Μεταγωγείς

	Α/Α 
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Αριθμός μονάδων
	
	
	

	
	Βασικά χαρακτηριστικά 
	
	
	

	3. 
	Υποστηριζόμενα πρότυπα 
	10 Base T (802.3)
100 Base TX (802.3u) 

Flow Control (802.3x)
	
	

	4. 
	Αριθμός θυρών 100 Base TX 
	> 8
	
	

	5. 
	Υποστήριξη για ταυτόχρονη αμφίδρομη επικοινωνία σε κάθε θύρα (full duplex) 
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Χωρητικότητα back plane (Gpbs) 
	> 1.6
	
	

	7. 
	Αυτόματη αναγνώριση ταχύτητας επικοινωνίας σε κάθε θύρα (auto​negotiation) 
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Αυτόματη αλλαγή του τύπου διασύνδεσης σε ανεστραμμένη για την επικοινωνία με άλλους μεταγωγείς σε κάθε θύρα (auto​crossover) 
	ΝΑΙ
	
	

	9. 
	Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs
	ΝΑΙ
	
	

	10. 
	Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast και multicast packet storm ανά πόρτα
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Υποστήριξη Uni-Directional Link Detection (UDLD)
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Να υποστηρίζεται ρύθμιση των θυρών (επιλεκτικά ανά θύρα) ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Υποστήριξη ρύθμισης πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων (read-only, read write κτλ) για τους διαχειριστές
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση των χρηστών κατά την πρόσβαση στον μεταγωγέα
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Υποστήριξη επικοινωνίας με RADIUS για πιστοποίηση χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλές θύρες να λειτουργούν ως μια νοητή θύρα υψηλής ταχύτητας βάση του προτύπου IEEE 802.3ad
	ΝΑΙ
	
	

	17. 
	Να υποστηρίζεται το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1s
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Να υποστηρίζεται το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1w
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Δυνατότητα DHCP relay
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Να υποστηρίζεται IGMP snooping
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p (CoS) και 4 queues ανά θύρα εξερχόμενης κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Υποστήριξη SSH για κρυπτογράφηση της Telnet κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & events)
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Μέγεθος πίνακα MAC (KB) 
	> 4
	
	

	
	Διαστάσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας 
	
	
	

	27. 
	Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 
	< -10oC
	
	

	28. 
	Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 
	>= 55ο C
	
	

	29. 
	Τάση λειτουργίας (V) 
	220 +/- 15%
	
	

	
	Συνοδευτικά 
	
	
	

	30. 
	Καλώδια σύνδεσης -τροφοδοσίας 
	ΝΑΙ
	
	

	31. 
	Εγχειρίδιο 
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση
	
	
	

	33. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


Wireless Access Point
	Α/Α
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Κοινός κατασκευαστής με τις Ασύρματες Γέφυρες
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Αριθμός μονάδων
	
	
	

	4. 
	Υποστηριζόμενα Πρότυπο Επικοινωνίας Δικτύου 
	IEEE 802.11a 
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
	
	

	5. 
	Ρυθμοί Μετάδοσης Δεδομένων με το πρότυπο IEEE 802.11b 
	1,2,5.5,11 Mbps
	
	

	6. 
	Ρυθμοί Μετάδοσης Δεδομένων με τα πρότυπα IEEE 802.11a και IEEE 802.11g 
	6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
	
	

	7. 
	Υποστήριξη ασύρματης πρόσβασης βάση προτύπου 802.11a για εξυπηρέτηση χρηστών με εξοπλισμό σε συχνότητες των 5GHz
	NAI
	
	

	8. 
	Σύνδεση με ενσύρματο δίκτυο δεδομένων 
	Auto Sensing 10/100BaseT Ethernet
	
	

	9. 
	Χρησιμοποιούμενο Εύρος Φάσματος στα 2.4GHz
	2.412 to 2.472 GHz (ETSI)
	
	

	10. 
	Χρησιμοποιούμενο Εύρος Φάσματος στα 5GHz
	5.15 to 5.35, 

5.47 to 5.725 GHz
	
	

	11. 
	Τύπος Αρχιτεκτονικής Δικτύου
	Infrastructure
	
	

	12. 
	Τρόπος Διαμόρφωσης ασύρματης μετάδοσης (802.11b) 
	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
	
	

	13. 
	Τρόπος Διαμόρφωσης ασύρματης μετάδοσης (802.11g) 
	Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and Direct sequence spread spectrum (DSSS)
	
	

	14. 
	Πρωτόκολλο πρόσβασης στο ασύρματο μέσο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	15. 
	Αριθμός Καναλιών Λειτουργίας στα 5GHz
	> 19
	
	

	16. 
	Αριθμός Καναλιών Λειτουργίας στα 2.4GHz
	> 13
	
	

	17. 
	Μη επικαλυπτόμενα κανάλια στα 2.4GHz
	> 3
	
	

	18. 
	Υποδοχές (π.χ. RP-TNC) για εξωτερικές κεραίες, για ασύρματη δικτύωση τόσο στα 2.4GHz, όσο και στα 5GHz
	Να αναφερθεί ο τύπος των υποδοχών
	
	

	19. 
	Υποστήριξη ρευματοληψίας μέσω Power over Ethernet Συσκευών. Κατανάλωση ισχύος <=30W. 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Δυνατότητα τροφοδοσίας ρεύματος από εναλλασσόμενη πηγή 220Volt/50Hz 
	NAI
	
	

	21. 
	Υποστήριξη VOIP
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ένταση λειτουργίας 
	
	
	

	22. 
	Ρυθμιζόμενη 
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Μέγιστη ένταση (IEEE 802.11b) 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	24. 
	Μέγιστη ένταση (IEEE 802.11g) 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	
	Βεληνεκές ασύρματης πρόσβασης 
	
	
	

	25. 
	Εξωτερικός χώρος με ρυθμό μετάδοσης 54Mbps 
	> 30m
	
	

	26. 
	Εξωτερικός χώρος με ρυθμό μετάδοσης 11Mbps 
	> 200m
	
	

	
	Μέθοδοι διαχείρισης 
	
	
	

	27. 
	Πρωτόκολλο Telnet 
	ΝΑΙ
	
	

	28. 
	Πρωτόκολλο HTTP 
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Πρωτόκολλο SNMP 
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Πρωτόκολλο FTP 
	ΝΑΙ
	
	

	31. 
	Πρωτόκολλο ΤFTP 
	ΝΑΙ
	
	

	32. 
	Κονσόλα διαχείρισης (σειριακό πρωτόκολλο, παρέχεται και καλώδιο) 
	ΝΑΙ
	
	

	33. 
	Υποστήριξη ενεργοποίησης logging για το ασύρματο δίκτυο και αποστολή της πληροφορίας σε server
	NAI
	
	

	34. 
	Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs
	NAI
	
	

	35. 
	Υποστήριξη διαφανούς μετάβασης των χρηστών μεταξύ των ασύρματων σημείων πρόσβασης (roaming)
	NAI
	
	

	36. 
	Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση φίλτρων πρωτοκόλλου (protocol filters) με βάση MAC και IP διεύθυνσης πηγής και προορισμού
	NAI
	
	

	37. 
	Υποστήριξη χαρακτηριστικών Quality of Service –WMM (Wi-Fi Multimedia). 
	NAI
	
	

	38. 
	Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά QoS που υποστηρίζονται
	NAI
	
	

	39. 
	Υποστήριξη λειτουργίας ως ασύρματου repeater access point
	NAI
	
	

	
	Ασφάλεια 
	
	
	

	40. 
	Υποστήριξη προτύπων WPA και WPA2 (Wi-Fi Protected Access) και δυνατότητα πιστοποίησης βάση των PEAP-MSCHAP, EAP-TLS, EAP-TTLS και EAP-SIM
	NAI
	
	

	41. 
	Δυνατότητα πιστοποίησης βάση των πρωτοκόλλων PEAP-GTC, EAP-FAST.
	
	
	

	42. 
	Υποστήριξη κρυπτογράφησης βάση του προτύπου AES
	NAI
	
	

	43. 
	Υποστήριξη SSH για κρυπτογράφηση της Telnet κίνησης
	NAI
	
	

	44. 
	Υποστήριξη 802.1x 
	NAI
	
	

	45. 
	Μac-address authentication 
	NAI
	
	

	46. 
	Υποστήριξη μηχανισμού Κρυπτογράφησης (WEP) 
	NAI
	
	

	47. 
	Μήκος Κλειδιού Κρυπτογράφησης 
	>= 128bit
	
	

	
	Περιβαλλοντολογικά 
	
	
	

	48. 
	Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 
	>= 55οC
	
	

	49. 
	Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 
	< -10οC
	
	

	
	Πιστοποιήσεις 
	
	
	

	50. 
	Πιστοποίηση WiFi 
	ΝΑΙ
	
	

	51. 
	Πιστοποίηση Ασφάλειας EN 60950 
	ΝΑΙ
	
	

	52. 
	Πιστοποίηση Ασφάλειας UL 1950 
	ΝΑΙ
	
	

	53. 
	Πιστοποίηση Ασύρματης Τεχνολογίας EN 300.328, 301.893
	ΝΑΙ
	
	

	54. 
	Πιστοποίηση Ασύρματης Τεχνολογίας FCC Part 15.247 
	ΝΑΙ
	
	

	55. 
	Ύπαρξη διαγνωστικών λυχνιών για διάγνωση κατάστασης λειτουργίας, λειτουργία Ethernet και λειτουργία πομποδέκτη
	NAI
	
	

	56. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση
	
	
	

	57. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


Wireless Bridge
	Α/Α 
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Κοινός Κατασκευαστής με τα Access Points
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Αριθμός μονάδων
	
	
	

	4. 
	Εύρος Φάσματος στα 5 Ghz ή/και στα 2.4 Ghz 
	NAI
	
	

	5. 
	Υποστηριζόμενα Πρότυπο Επικοινωνίας Δικτύου (ανάλογα με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. C.3.10 σημείο 4) 
· IEEE 802.11a
· IEEE 802.11b 

· IEEE 802.11g
	NAI
	
	

	6. 
	Να υποστηρίζει του ακόλουθους ρυθμούς μετάδοσης (ανάλογα με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. C.3.10 σημείο 4)

· πρότυπο IEEE 802.11a (6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps)

· πρότυπο IEEE 802.11b 

             (1,2,5.5,11 Mbps)

· πρότυπο IEEE 802.11g 

(6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54     Mbps)
	NAI
	
	

	7. 
	Σύνδεση με ενσύρματο δίκτυο δεδομένων 
	Auto Sensing 10/100BaseT Ethernet
	
	

	8. 
	Τύπος Αρχιτεκτονικής Δικτύου 
	Infrastructure
	
	

	9. 
	Διαμόρφωση ασύρματης μετάδοσης (ανάλογα με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. C.3.10 σημείο 4)

· 802.11a Orthogonal Frequency division Multiplexing (OFDM)
· 802.11b Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
· 802.11g Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and Direct sequence spread spectrum (DSSS)
	NAI
	
	

	10. 
	Πρωτόκολλο πρόσβασης στο ασύρματο μέσο 
	Sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA)
	
	

	11. 
	Αριθμός Καναλιών Λειτουργίας (ανάλογα με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. C.3.10 σημείο 4)

· 802.11a  >= 19

· 802.11b/g  >= 13
	NAI
	
	

	12. 
	Αριθμός Μη επικαλυπτόμενων καναλιών (ανάλογα με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. C.3.10 σημείο 4)

· 802.11a  >= 11
· 802.11b/g  >= 3
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Υποδοχές (π.χ. RP-TNC) για εξωτερικές κεραίες, για ασύρματη δικτύωση τόσο στα 2.4GHz, όσο και στα 5GHz
	Να αναφερθεί ο τύπος των υποδοχών
	
	

	14. 
	Υποστήριξη bridging 
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Υποστήριξη ρευματοληψίας μέσω Power over Ethernet Συσκευών  
	ΝΑΙ
	
	

	16. 
	Δυνατότητα τροφοδοσίας ρεύματος από εναλλασσόμενη πηγή 220Volt/50Hz 
	
	
	

	17. 
	Υποστήριξη VOIP
	NAI
	
	

	
	Ένταση λειτουργίας 
	
	
	

	18. 
	Ρυθμιζόμενη 
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Υποστηριζόμενη Μέγιστη ένταση (ανάλογα με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. C.3.10 σημείο 4)
· 802.11a 50mW (17dbm)

· 802.11g 100mW (20dbm)
	NAI
	
	

	
	Βεληνεκές ασύρματης πρόσβασης 
	
	
	

	20. 
	Εξωτερικός χώρος με ρυθμό μετάδοσης 12Mbps (να αναφερθεί το κέρδος της κεραίας που ικανοποιεί την απαίτηση) 
	> 300m
	
	

	
	Μέθοδοι διαχείρισης 
	
	
	

	21. 
	Πρωτόκολλο Telnet 
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Πρωτόκολλο http 
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Πρωτόκολλο SNMP 
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Πρωτόκολλο FTP 
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Πρωτόκολλο ΤFTP 
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Κονσόλα διαχείρισης (σειριακό πρωτόκολλο, μαζί το καλώδιο) 
	ΝΑΙ
	
	

	27. 
	Υποστήριξη ενεργοποίησης logging για το ασύρματο δίκτυο και αποστολή της πληροφορίας σε server
	NAI
	
	

	28. 
	Υποστήριξη ορισμού των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα σε περίπτωση που η ασύρματη γέφυρα χάσει την σύνδεση με τον κορμό του δικτύου
	NAI
	
	

	
	Επιπλέον χαρακτηριστικά 
	
	
	

	29. 
	Υποστήριξη 802.1x 
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση φίλτρων πρωτοκόλλου (protocol filters) με βάση MAC και IP διεύθυνσης πηγής και προορισμού
	NAI
	
	

	31. 
	Υποστήριξη κρυπτογράφησης βάση του προτύπου AES
	NAI
	
	

	32. 
	Υποστήριξη TKIP (Temporal Key Integrity Protocol
	NAI
	
	

	33. 
	Υποστήριξη SSH για κρυπτογράφηση της Telnet κίνησης
	NAI
	
	

	34. 
	Υποστήριξη MIC (Message Integrity Check) για προστασία των WEP 
	NAI
	
	

	35. 
	Υποστήριξη εικονικών δικτύων (VLAN) 
	ΝΑΙ
	
	

	36. 
	Υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας (802.1P) 
	ΝΑΙ
	
	

	37. 
	Υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας (802.1Q) 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Περιβαλλοντολογικά 
	
	
	

	38. 
	Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 
	>= 55ο C
	
	

	39. 
	Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 
	< -10oC
	
	

	40. 
	Ύπαρξη διαγνωστικών λυχνιών για διάγνωση κατάστασης λειτουργίας, λειτουργία Ethernet και λειτουργία πομποδέκτη
	NAI
	
	

	
	Πιστοποιήσεις 
	
	
	

	41. 
	Πιστοποίηση WiFi 
	ΝΑΙ
	
	

	42. 
	Πιστοποίηση Ασφάλειας EN 60950 
	ΝΑΙ
	
	

	43. 
	Πιστοποίηση Ασφάλειας UL 60950 
	ΝΑΙ
	
	

	44. 
	Πιστοποίηση Ασύρματης Τεχνολογίας EN 300.328, ΕΝ 301.893
	ΝΑΙ
	
	

	45. 
	Πιστοποίηση Ασύρματης Τεχνολογίας FCC Part 15.247 
	ΝΑΙ
	
	

	46. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση
	
	
	

	47. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


Omni Directional Antenna (2.4 & 5 GHz) Long range

	Α/Α 
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Αριθμός μονάδων
	
	
	

	3. 
	Τύπος κεραίας 
	OMNI directional
	
	

	4. 
	Πόλωση 
	Κατακόρυφη
	
	

	5. 
	Συχνότητα λειτουργίας
	2.4 και 5 GHz
	
	

	6. 
	Κέρδος ισχύος 
	< 14dBi
> 10dBi
	
	

	7. 
	Εύρος στον οριζόντιο άξονα 
	360ο
	
	

	8. 
	Εύρος στον κάθετο άξονα 
	< 15o
	
	

	9. 
	Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με αυτού των access point
	NAI
	
	

	10. 
	Βάση στήριξης σε ιστό 
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου 
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Αντοχή σε ισχυρούς ανέμους τουλάχιστον 100mph
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Αντικεραυνική προστασία
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


Omni Directional Antenna (2.4 & 5 GHz) Short range
	Α/Α 
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Αριθμός μονάδων
	
	
	

	3. 
	Τύπος κεραίας 
	OMNI directional
	
	

	4. 
	Πόλωση 
	Κατακόρυφη
	
	

	5. 
	Συχνότητα λειτουργίας 
	2.4 και 5 GHz
	
	

	6. 
	Κέρδος ισχύος 
	< 7dBi
> 5dBi
	
	

	7. 
	Εύρος στον οριζόντιο άξονα 
	360ο
	
	

	8. 
	Εύρος στον κάθετο άξονα 
	> 30ο
	
	

	9. 
	Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με αυτού των access point
	NAI
	
	

	10. 
	Βάση στήριξης σε τοίχο – δάπεδο – οροφή 
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου 
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Αντικεραυνική προστασία
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


Sector Antenna

	Α/Α 
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Αριθμός μονάδων
	
	
	

	3. 
	Τύπος κεραίας (δύναται η κάλυψη του τομέα με συνδυασμό πολλαπλών κεραιών)
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	4. 
	Πόλωση 
	Κατακόρυφη
	
	

	5. 
	Συχνότητα λειτουργίας
	2.4 και 5 GHz
	
	

	6. 
	Κέρδος ισχύος 
	< 17dBi 
> 6dBi
	
	

	7. 
	Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με αυτού των ασύρματων σημείων προσβασης 
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Εύρος στον οριζόντιο άξονα 
	> 800
	
	

	9. 
	Εύρος στον κάθετο άξονα 
	< 100
	
	

	10. 
	Βάση στήριξης σε ιστό 
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου 
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Αντοχή σε ισχυρούς ανέμους τουλάχιστον 100mph
	NAI
	
	

	13. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Αντικεραυνική προστασία
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


Directional Antenna (5 GHz)

	Α/Α 
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Αριθμός μονάδων
	
	
	

	3. 
	Τύπος κεραίας
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	4. 
	Πόλωση
	Κατακόρυφη και Οριζόντια
	
	

	5. 
	Συχνότητα λειτουργίας
	5 GHz
	
	

	6. 
	Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με αυτού των ασύρματων γεφυρών
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Κέρδος ισχύος
	< 20dBi 
> 6dBi
	
	

	8. 
	Εύρος στον οριζόντιο άξονα 
	< 60ο
	
	

	9. 
	Εύρος στον κάθετο άξονα 
	< 50ο
	
	

	10. 
	Βάση στήριξης σε τοίχο - ιστό 
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου 
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Αντικεραυνική προστασία
	NAI
	
	

	14. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


Omni Directional Antenna (5 GHz)
	Α/Α 
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Αριθμός μονάδων
	
	
	

	3. 
	Τύπος κεραίας 
	Omni Directional
	
	

	4. 
	Πόλωση 
	Κατακόρυφη
	
	

	5. 
	Συχνότητα λειτουργίας συμβατή με αυτή των access point
	NAI
	
	

	6. 
	Κέρδος ισχύος 
	< 7dBi
> 5dBi
	
	

	7. 
	Εύρος στον οριζόντιο άξονα 
	360ο
	
	

	8. 
	Εύρος στον κάθετο άξονα 
	< 20ο
	
	

	9. 
	Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με αυτού των ασύρματων γεφυρών
	NAI
	
	

	10. 
	Βάση στήριξης σε τοίχο – δάπεδο 
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου 
	ΝΑΙ
	
	

	12. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	13. 
	Αντικεραυνική προστασία
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


UPS
	A/A
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1. 
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2. 
	Αριθμός μονάδων
	8
	
	

	3. 
	Συνολικό φορτίο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού που θα βρίσκεται εγκατεστημένος 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	4. 
	Φιλτράρισμα θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο UL 1449 
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Στοιχεία εξόδου 
	
	
	

	6. 
	Ονομαστική Τάση Εξόδου
	230V
	
	

	7. 
	Καλώδιο σύνδεσης με τις εξωτερικές συσκευές Τύπου IEC 320 C13 σε IEC 320 C14 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Στοιχεία εισόδου 
	
	
	

	8. 
	Ονομαστική Τάση Εισόδου
	230V
	
	

	9. 
	Μέγιστη Συχνότητα Εισόδου 
	< 60Hz
	
	

	10. 
	Ελάχιστη Συχνότητα Εισόδου 
	> 50Hz
	
	

	11. 
	Μέγιστη Απόκλιση συχνότητας 
	< ±3Hz
	
	

	12. 
	Αυτόματη ανίχνευση συχνότητας εισόδου 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συσσωρευτές 
	
	
	

	13. 
	Τύπος συσσωρευτή με προστασία από 
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	διαρροή ηλεκτρολύτη 
	
	
	

	15. 
	Τυπικός χρόνος διατήρησης της τροφοδοσίας με το μισό φορτίο 
	> 18λεπτά
	
	

	16. 
	Τυπικός χρόνος διατήρησης της τροφοδοσίας με γεμάτο φορτίο 
	> 5λεπτά
	
	

	
	Διαχειριστικά εργαλεία 
	
	
	

	17. 
	Κονσόλα διαχείρισης (σειριακό πρωτόκολλο, μαζί το καλώδιο) 
	ΝΑΙ
	
	

	18. 
	Υποστήριξη Πρωτοκόλλου HTTP 
	ΝΑΙ
	
	

	19. 
	Καταγραφή συμβάντων 
	ΝΑΙ
	
	

	20. 
	Υποστήριξη Πρωτοκόλλου NTP 
	ΝΑΙ
	
	

	21. 
	Υποστήριξη κωδικών ασφαλείας με κρυπτογράφηση MD5 
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Υποστήριξη απομακρυσμένης επανεκκίνησης εξοπλισμού 
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Υποστήριξη πρωτοκόλλου telnet 
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Υποστήριξης διεπαφής DB-9 RS-232 
	ΝΑΙ
	
	

	25. 
	Υποστήριξη ηχητικού συναγερμού και απομακρυσμένης ειδοποίησης σε περίπτωσης λειτουργίας του συσσωρευτή / πτώσης τάσης 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Περιβαλοντολογικά 
	
	
	

	26. 
	Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 
	>= 55ο C
	
	

	27. 
	Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 
	< -10oC
	
	

	
	Εγγύηση
	
	
	

	28. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια σύμφωνα με τη διακήρυξη
	ΝΑΙ
	
	


